
Přenosný detektor GD52
Technické podmı́nky a návod k použit́ı

• Př́ıstroj určený ke kontrolám úniku
hořlavého plynu do ovzduš́ı

• Snadná obsluha, jednoduché použit́ı,
malé rozměry a velká mechanická
odolnost (tělo př́ıstroje vyrobeno z du-
ralové slitiny)

• Ohebný krk s délkou 30 cm umožňuje
př́ıstup do špatně př́ıstupných mı́st

• Indikace prováděna pomoćı šesti
sv́ıtivek a akusticky – vestavěnou
sirénou

Jako detekčńı sńımač je použito cit-
livé žhavené polovodičové čidlo. Př́ıstroj
GD52 umožňuje detekovat r̊uzné hořlavé
plyny. K ovládáńı (zapnut́ı) př́ıstroje se
použ́ıvá kolébkový vyṕınač.

V detektoru GD52 jsou pevně ve-
stavěny akumulátory pro napájeńı
př́ıstroje v provozu. Dob́ıjeńı vnitřńıch
akumulátor̊u je možné provádět pomoćı
běžného śıt’ového adaptéru. Nab́ıjećı pro-
ces je automaticky ř́ızen elektronikou
př́ıstroje. Př́ıstroj je určen do normálńıho
prostřed́ı jako jednoduchý přenosný in-
dikátor výskytu hořlavého plynu.
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Technické podmı́nky a parametry zař́ızeńı

Mechanické rozměry: tělo: 119 × 62 × 25 mm, krk: φ 8 mm × 300
mm

Hmotnost: cca 270 g
Detekovaný plyn: hořlavé plyny jako např. metan, vod́ık, pro-

pan, butan, atd.
Max. detekovaná koncentrace: 50% LFL např. pro metan = 2,5% objemu
Standardńı kalibračńı plyn: metan (LFL = 5% objemu)
Nestabilita detekce: ± 10%
Doba zahř́ıváńı: do 1 minuty
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Doba pro ustáleńı signalizace
T(90):

do 10 sekund

Doba zotaveńı: do 1 minuty
Doba provozu s plně nabitými
akumulátory:

cca 6 hod

Doba nab́ıjeńı: do 12 hod
Napět́ı nab́ıjećıho adaptéru: 6 V= (v nouzi 9 nebo 12 V)
Pracovńı prostřed́ı: normálńı bez nebezpeč́ı výbuchu, 5 až 35◦C,

20 až 80 % RV
Vlhkost: 20 až 90 % RV
Skladovaćı prostřed́ı: 10 až 30◦C, 20 až 80% RV
Max. doba uskladněńı: 1 rok

Konstruováno dle: ČSN EN 60079-29-1

Zkoušky provedeny v laboratoři: VVUÚ č. certif. 3076-305/D/2014

Postup při obsluze př́ıstroje GD52

Zapnut́ı př́ıstroje
Př́ıstroj GD52 se zaṕıná kolébkovým vyṕınačem v horńı části př́ıstroje. Po za-
pnut́ı se rozsv́ıt́ı zelená kontrolka

”
ON“, zazńı 3 krátká ṕıpnut́ı a př́ıstroj přejde

do fáze nahř́ıváńı. V této době se postupně rozsvěcuj́ı všechny signalizačńı kont-
rolky od nejnižš́ı po nejvyšš́ı hodnotu. Ukončeńı nahř́ıvaćı fáze je signalizováno opět
akusticky 2 ṕıpnut́ımi a pak již z̊ustává sv́ıtit zelená kontrolka

”
ON“ a př́ıstroj je

připraven k použit́ı. Může se stát, že při posledńım předcházej́ıćım měřeńı nebylo
plně vyvětráno čidlo. Pak detektor může po zapnut́ı signalizovat př́ıtomnost plynu
(viz dále). Ponechejte detektor po dobu několika minut na čistém vzduchu – signa-
lizace by měla klesnout na nulovou úroveň – čidlo vyvětrá.

V př́ıpadě, že se nedař́ı čidlo vyvětrat, je možné provést dočasné nulováńı detek-
toru vystaveńım čidla čistému vzduchu a stisknut́ım tlač́ıtka BEEP po dobu alespoň
tř́ı sekund. Nulováńı proběhne pouze v př́ıpadě, že hodnota na čidle neńı př́ılǐs vy-
soká. Nulováńı se maže při vypnut́ı detektoru.

Detekce plynu
Při provozu je funkce př́ıstroje signalizována rozsv́ıceńım kontrolky ON. Zapnut́ı
př́ıstroje je indikováno i krátkým ṕıpnut́ım vždy přibližně po 50 sekundách.

Kontrolu testovaného zař́ızeńı provád́ıme pomalým pohybem čidla detektoru ve
vzdálenosti 1 až 2 cm kolem mı́st s možným únikem plynu. Při kontrole dbáme na
to, aby se do čidla nedostala nečistota z měřeného objektu, jako je mastnota,
kapalina, prach apod. Mohlo by se t́ım poškodit čidlo detektoru.

Nár̊ust koncentrace plynu v mı́stě čidla je signalizován rozsv́ıceńım př́ıslušné kon-
trolky, která ukáže odpov́ıdaj́ıćı úroveň koncentrace. Jemněǰśı rozlǐseńı a př́ıpadný
r̊ust nebo pokles koncentrace lze poznat blikáńım nejbližš́ı vedleǰśı kontrolky. Takto
je možné detekovat až 18 r̊uzných stav̊u koncentrace.
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Překročeńı koncentrace je signalizováno i akusticky krátkými ṕıpnut́ımi. Se zvy-
šuj́ıćı se koncentraćı roste rychlost ṕıpáńı. Uživatel si může pomoćı tlač́ıtka BEEP
umı́stěného vedle vyṕınače zvolit úroveň, od které má akustika signalizovat.

Jestliže dojde k prudkému nár̊ustu koncentrace, oddalte čidlo od zdroje úniku a
dohledáńı mı́sta provádějte z větš́ı vzdálenosti (5 až 10 cm). Dejte pozor na to, že
vysoká koncentrace plynu může čidlo poškodit.

Pokud př́ıstroj signalizoval nějakou koncentraci plynu, ponechejte ho před vy-
pnut́ım v čistém vzduchu vyvětrat tak, aby signalizace poklesla na nulovou hodnotu
a pak teprve př́ıstroj vypněte.

Napájeńı př́ıstroje
Př́ıstroj GD52 je napájen z akumulátorových článk̊u pevně vestavěných v těle př́ı-
stroje. Při měřeńı si př́ıstroj pr̊uběžně kontroluje jejich stav. Pokud je zjǐstěn pokles
napět́ı, začne detektor signalizovat stav akumulátor̊u dvěma krátkými ṕıpnut́ımi za
sebou každou p̊ulminutu. Daľśı pokles napět́ı pak vede k vypnut́ı detektoru a jeho
zastaveńı signalizované ṕıpáńım a svitem zelené kontrolky.

Začne-li detektor pravidelně signalizovat pokles napět́ı akumulátor̊u, je nutné
provést dobit́ı podle bodu b) následuj́ıćı části.

Nab́ıjeńı akumulátor̊u
Nab́ıjeńı akumulátor̊u se provád́ı připojeńım śıt’ového adaptéru do konektoru ve
spodńı části př́ıstroje. K nab́ıjeńı je možné použ́ıt adaptér s výstupńım napět́ım 6
V (v nouzi max. 12 V). Preferovaná hodnota napět́ı nab́ıjećıho adaptéru je 6 V.
Akumulátory př́ıstroje je možné nab́ıjet dvěma zp̊usoby:
a) Připojte př́ıstroj na nab́ıjećı adaptér ve vypnutém stavu. Do akumulátor̊u teče
minimálńı proud, který slouž́ı k udržováńı jejich stavu. Takto dob́ıjený př́ıstroj je
možné ponechat libovolně dlouhou dobu. Při tomto nab́ıjeńı se však př́ıstroj plně
nenabije.
b) Pokud př́ıstroj připoj́ıme na śıt’ový adaptér a pak zapneme, zaháj́ı se časováńı jed-
noho nab́ıjećıho cyklu, při kterém se nabij́ı akumulátory, ale neměř́ı se. Do př́ıstroje
teče proud pro plné nabit́ı akumulátor̊u. Čas, po který nab́ıjeńı prob́ıhá, je signa-
lizován postupným rozsvěcováńım kontrolek od nejvyšš́ı po nejnižš́ı. Současně sv́ıt́ı
kontrolky

”
ON“ a

”
Bat“. Použit́ı adaptéru s vyšš́ım napět́ım signalizuje př́ıstroj

blikáńım kontrolky
”
Bat“. Výpadek nab́ıjećıho proudu v době časováńı je signali-

zován dvěma krátkými ṕıpnut́ımi a záblesky kontrolky Batt.
Po skončeńı časováńı z̊ustává sv́ıtit pouze zelená barva

”
ON/Bat“ a proud tekoućı

do akumulátor̊u se změńı podle bodu a).

Porucha př́ıstroje
V př́ıstroji GD52 je interně testována správná funkce několika část́ı. Je-li zjǐstěna
závada (např. porucha čidla apod.), př́ıstroj rozsv́ıt́ı žlutou kontrolku ERROR a
přestane detekovat. Vypněte jej a po 5 minutách jej zkuste znovu nastartovat.
V př́ıpadě trvaj́ıćı poruchy kontaktujte výrobce nebo pošlete př́ıstroj na servis.
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Kontrola a kalibrace detektoru
Podle četnosti použ́ıváńı př́ıstroje je doporučeno kontrolovat detektor GD52 jednou
za 3 měśıce (při velmi častém - trvalém - použ́ıváńı) až jednou za rok (při méně
častém použit́ı) pomoćı směsi kalibračńıho plynu.

Detektor s nabitými akumulátory se zapne alespoň 15 min před kontrolou. Na
čidlo se přivede kalibračńı plyn s koncentraćı cca 1% metanu ve vzduchu. Př́ıstroj
muśı ukázat odpov́ıdaj́ıćı koncentraci s toleranćı 1 kroku signalizace.

Pro orientačńı funkčńı zkoušku, zda př́ıstroj reaguje na plyn, je možné použ́ıt
zkušebńı ampuli. Ampulku nebo jinou nádobku obsahuj́ıćı kapalinu s př́ıměśı lihu
přibĺıž́ıme k čidlu tak, aby se ocitlo asi 0,5 cm od hrdla nádobky. Detektor muśı
zareagovat a muśı se rozsv́ıtit alespoň kontrolka 20% LFL. Po zkoušce se detektor
v zapnutém stavu ponechá alespoň 15 minut vyvětrat na čerstvém vzduchu. Neńı
vhodné testovat detektor zkušebńı látkou po dlouhou dobu.

Omezeńı použitelnosti
Detektor GD52 je určen pro detekci úniku hořlavého plynu do standardńıho ovzduš́ı.
Neńı použitelný pro umı́stěńı do spalin nebo pro analýzu ve směsi plyn̊u. Při výskytu
některých rušivých plyn̊u v ovzduš́ı může být signalizace zkreslená. Rušivé plyny
p̊usob́ı na čidlo aditivně (vlivy se sč́ıtaj́ı).

V prostřed́ı, kde se vyskytuj́ı některé speciálńı látky obsahuj́ıćı ve svých mole-
kulách např. śıru, fosfor, chlór, arzén apod., může doj́ıt k tzv. otravě čidla a jeho
trvalém poškozeńı. Př́ıstroj GD52 se použ́ıvá v prostřed́ı bez nebezpeč́ı výbuchu,
neńı určen pro použit́ı do mı́st označených jako ZÓNA 0, ZÓNA 1 nebo ZÓNA2.
Př́ıstroj se nesmı́ použ́ıvat na mı́stech s vysokou vlhkost́ı a muśı se zabránit pro-
niknut́ı kapek vody nebo jiné chemikálie do plynového čidla. Př́ıstroj je určen do
normálńıho neagresivńıho prostřed́ı.

Př́ıslušenstv́ı detektoru GD52
Detektor GD52 je dodáván s nab́ıjećım adaptérem a zkušebńı lihovou ampuĺı.

Servis
Záručńı a pozáručńı servis nebo technickou pomoc lze zajistit na ad-
rese: J.T.O. System, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel. 571 843 343 Je–li př́ıstroj vyřazen z provozu, je nutné jej zlikvido-
vat ekologickým zp̊usobem – tj. předat firmě s oprávněńım k likvidaci
elektroodpadu.

J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
https://www.jto.cz
posta@jto.cz

Telefon:
+420 571 843 343
+420 571 843 601
mobil +420 602 546 347
mobil +420 775 646 347
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