
Stacionárńı sńımač GSC4N a GSC4K

Technické podmı́nky a návod k použit́ı

• Elektronický sńımač hořlavých plyn̊u
nebo par látek

• Součást pr̊umyslových a komerčńıch
aplikaćı pro detekci

• Použit́ı od malých a středńıch kotelen,
objekt̊u pro garážováńı a přestavbu
aut na LPG až po r̊uzné sklady a tech-
nologické provozy (pro prostory bez
nebezpeč́ı výbuchu)

• Převod koncentrace plynu na prou-
dový signál 4 až 20 mA

• Galvanické odděleńı proudového
signálu od napájeńı

• Dvě mechanická provedeńı na zed’ a
s klipovým systémem

• Certifikace dle ČSN EN 60079–29–1

• Bezpečnostńı integrita SIL 1

GSC4NGSC4N GSC4KGSC4K

Úkolem sńımače je kontinuálńı monitorováńı koncentrace hořlavých plyn̊u nebo par
v ovzduš́ı. Pro svou činnost použ́ıvá neselektivńı katalytické čidlo, které reaguje
na př́ıtomnost široké řady hořlavých plyn̊u nebo par. Kalibraćı pomoćı požadované
konkrétńı hĺıdané látky (např. vod́ık, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.)
se dosahuje přesného nastaveńı pro jednotlivé aplikace.

Koncentrace je převáděna na proudový signál 4 až 20 mA. Sńımač je možné zapo-
jit k nadř́ızenému systému (ř́ıd́ıćı jednotka, napájećı zdroj NZ425 či NZ425-DIN, . . . ),
kam sńımač předává proporcionálńı signál odpov́ıdaj́ıćı sńımané koncentraci.

Na desce elektroniky jsou umı́stěny nastavovaćı trimry, které umožňuj́ı provést
kalibraci sńımače při použit́ı kalibračńıho plynu. Sńımač je dodáván ve dvou me-
chanických provedeńıch a to pro připevněńı na zed’ jako GSC4N a pak ve variantě
s klipovým systémem pro snadnou montáž a demontáž jako GSC4K.
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Technické podmı́nky

Parametry zař́ızeńı

Sńımaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek – kalibrace
pouze pro jeden plyn (standardńı kalibrace – metan)

Rozsah detekce 0 až 50% LFL
Výstupńı signál 4 – 20 mA, galvanicky odděleno
Standardńı kalibrace 4 mA = 0 % LFL, 20 mA = 50% LFL (2,2% metanu

dle EN 60079–20–1)

Přesnost ± 5% rozsahu / ± 10% údaje (dle ČSN EN 60079-
29-1 ed. 2)

Dlouhodobá stabilita ± 7% rozsahu / ± 20% údaje (dle ČSN EN 60079-
29-1 ed. 2)

Zahř́ıvaćı doba < 60 sec
Doba odezvy < 60 sec
Napájećı napět́ı 12 V až 30 V
Napět́ı v proudové smyčce 10 V až 30 V
Př́ıkon < 1,5 W
Kryt́ı IP42 čidlo / IP65 elektronika∗

Hmotnost cca 150 g
Podmı́nky provozu 5 až 45 ◦C, 95 až 105 kPa, 20 až 95% RH,

max. rychlost prouděńı vzduchu do 1 m·s−1

Pracovńı prostřed́ı bez nebezpeč́ı výbuchu
Skladovaćı prostřed́ı -20 až 50◦C/ nekondenzuj́ıćı vlhkost
Připojeńı sńımače v́ıcežilový kabel (4 ž́ıly) s pr̊uměrem 5 mm, pro

vzdálenost > 5 m použ́ıt st́ıněný typ, maximálńı
délka: 30 m

Konstruováno dle ČSN EN 60079-29-1

Certifikace FTZÚ 20 E 0008
∗ IP úroveň ochrany neznamená, že zař́ızeńı bude detekovat plyn při a po vystaveńı těmto podmı́nkám, pokud dojde

k vystaveńı těmto podmı́nkám reprezentuj́ıćı IP úroveň ochrany je nutné zař́ızeńı vysušit a provést kalibračńı zkoušku.

Omezeńı použitelnosti

Sńımač GSC4N a GSC4K je určen pro detekci výskytu hořlavého plynu ve standardńı
atmosféře. Při ńızké nebo vysoké koncentraci kysĺıku neńı zaručována správná de-
tekce. V prostřed́ı, kde se mohou vyskytovat speciálńı chemické látky, může docházet
k tzv. otravě čidla. Možnosti použit́ı v takovém prostřed́ı je nutno konzultovat
s výrobcem.

Umı́stěńı sńımač̊u

Při umı́st’ováńı sńımač̊u v objektech doporučujeme ř́ıdit se ČSN EN 60079-29-2, která
popisuje Výběr, instalaci, použit́ı a údržbu detektor̊u hořlavých plyn̊u nebo kysĺıku.
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Sńımač by nikdy neměl být umı́stěn v mı́stech, kde může být zasažen nečistotami,
jako jsou kapky vody, olejové páry, barva nebo vystaven p̊usobeńı r̊uzných chemikálíı!

Popis funkce

Sńımač GSC4 slouž́ı k převodu koncentrace plynu na proudový signál. Při práci
v čistém ovzduš́ı teče přes vývody proudové smyčky proud 4 mA. Pokud se ve
vzduchu začne zvyšovat koncentrace hořlavého plynu, začne proud skrz proudovou
smyčku r̊ust. Podle velikosti odeb́ıraného proudu může ř́ıd́ıćı systém, ke kterému je
sńımač připojen, vyhodnotit úroveň koncentrace na daném mı́stě.

Při standardńı kalibraci na metan je sńımač nastaven tak, že maximálńı deteko-
vaná koncentrace při proudu proudovou smyčkou 20 mA odpov́ıdá 50% LFL kalib-
rované látky. Pak můžeme ze známého proudu proudovou smyčkou I [mA] vypoč́ıtat
koncentraci hĺıdaného plynu c [% LFL] pomoćı vztahu

c [%LFL] = 3, 125 · (I [mA] − 4) .

Koncentraci 10 % LFL odpov́ıdá proud 7,2 mA, koncentraci 20 % LFL odpov́ıdá
proud 10,4 mA. Pokud je proud menš́ı než 2 mA, je indikována chyba zař́ızeńı.

Použité katalytické čidlo neńı selektivńı. Relativńı citlivost pro vybrané plyny je
uvedena dále: metan . . . 100, propan . . . 50, butan . . . 60, vod́ık . . . 100, etanol . . . 45.
Př́ıpadnou citlivost na jiné plyny konzultujte s výrobcem.

Připojeńı sńımače

Sńımač GSC4 má dvě dvojice vývod̊u. Jeden pár vývod̊u slouž́ı k napájeńı sńımače a
druhý pár slouž́ı k připojeńı do vstupu proudové smyčky vyhodnocovaćıho systému.
Obě dvojice vývod̊u jsou vzájemně galvanicky odděleny a nezálež́ı na polaritě vývod̊u.
Proudová smyčka se zapojuje do systému jako běžný pasivńı dvouvodičový převodńık
4-20 mA. K ř́ıdićım systémům s vstupy připravenými pro proudové sńımače lze ob-
vykle připojit př́ımo. V ř́ıd́ıćım systému je nutné zapnout pamět’ovou funkci (me-
mory) zajǐst’uj́ıćı trvalé sepnut́ı po překročeńı kontrolované úrovně.

V př́ıpadě, kdy ř́ıdićı systém má k dispozici pouze napět’ové vstupy, je možné
použ́ıt sńımače GSC4 po doplněńı obvodu vhodným rezistorem.

GSC4GSC4

RR

VccVccL1, L2L1, L2

+24 V+24 V

InputInput
0 - 10 V0 - 10 V
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Ovládaćı a signalizačńı prvky

Pro nastaveńı funkce sńımače jsou na desce elektroniky umı́stěny následuj́ıćı ovládaćı
prvky.

Konektor a přívodní vodič GSC4KKonektor a přívodní vodič GSC4K

VccVcc

VccVcc L2L2

L1L1

Vcc - HnědáVcc - Hnědá
Vcc - ZelenáVcc - Zelená
L1 - BíláL1 - Bílá
L2 - ŽlutáL2 - Žlutá

11

22 33

44

• Svorky
”
Vcc“ – svorky pro připojeńı napájećıho napět́ı 10 V – 30 V (nezálež́ı na

polaritě vývod̊u)

• Svorky
”
L1, L2“ – svorky pro připojeńı proudové smyčky (nezálež́ı na polaritě

vývod̊u). Smyčka pracuje jako pasivńı dvojpól, sama neńı zdrojem proudu.

• Trimr
”
4 mA“ – nastaveńı klidové úrovně výstupńıho proudu v čistém vzduchu.

• Trimr
”
Gain“ – nastaveńı odpov́ıdaj́ıćı výstupńı úrovně proudu při umı́stěńı

v ovzduš́ı s koncentraćı plynu

• Propojka
”
JUMP“ – propojka pro rozpojeńı př́ıvodu do výstupu sńımače. Na

propojku je možné připojit kontrolńı mA-metr.

• Zelená LED – indikace přivedeného napájećıho napět́ı

Př́ıklad připojeńı sńımače ke zdroji NZ425

GSC4KGSC4K GSC4NGSC4N

ZelenáZelená
HnědáHnědá
ŽlutáŽlutá
BíláBílá

RL1RL1 RL2RL2
Vstupy 3 a 4 blokoványVstupy 3 a 4 blokovány

pomocí BL3 a BL4pomocí BL3 a BL4

Propojka M Propojka M 
zapojena!zapojena!

RL3RL3

S1S1 S2S2 S3S3
BL1BL1

BL2BL2

BL3BL3

BL4BL4
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Návod k použit́ı

Instalace GSC4N

1. Sńımač přǐsroubujeme na určené mı́sto pomoćı šroub̊u přes otvory v kovovém
držáku. Doporučená poloha (z d̊uvodu prašnosti) je čidlem dol̊u. Mı́sto, kde se
sńımač nacháźı, nesmı́ být vlhké a muśı být zamezeno znečǐstěńı čidla sńımače
jakýmikoliv látkami (např. olejem, benźınem, barvou, výpary rozpouštědel
apod.).

2. Odšroubujeme kryt sńımače.

3. Před připojeńım zkontrolujte velikost napájećıho napět́ı a velikost napět́ı v prou-
dové smyčce.

4. Přes povolenou pr̊uchodku protáhneme kabel s připojovaćımi vodiči. Zapoj́ıme
jednotlivé vodiče do svorkovnic (bez napět́ı) a pr̊uchodku utáhneme. Při zapo-
jováńı neńı nutné dbát na polaritu vodič̊u u napájeńı a u proudové smyčky.

5. Přǐsroubujeme kryt sńımače.

6. Po zapojeńı provedeme funkčńı kontrolu (viz. dále)

Instalace GSC4K

1. Kovový držák sńımače přǐsroubujeme na určené mı́sto pomoćı šroub̊u přes
otvory v držáku. Doporučená poloha (z d̊uvodu prašnosti) je čidlem dol̊u.
Mı́sto, kde se sńımač nacháźı, nesmı́ být vlhké a muśı být zamezeno znečǐstěńı
čidla sńımače jakýmikoliv látkami (např. olejem, benźınem, barvou, výpary
rozpouštědel apod.).

2. Sńımač umı́st́ıme do kovového držáku.

3. Před připojeńım zkontrolujte velikost napájećıho napět́ı a velikost napět́ı v prou-
dové smyčce.

4. Zapoj́ıme jednotlivé vodiče př́ıvodńıho kabelu (bez napět́ı).Při zapojováńı neńı
nutné dbát na polaritu vodič̊u u napájeńı a u proudové smyčky.

5. Po zapojeńı provedeme funkčńı kontrolu (viz. dále)

Kontrola sńımače

Při kontrole sńımače je nutné zajistit stabilńı podmı́nky, při kterých se kontrola
provád́ı. Pro ustáleńı pracovńıho stavu muśı být sńımač zapnut alespoň 15 minut
před zahájeńım kontroly. Pokud byl sńımač deľśı dobu mimo provoz, je vhodné
nechat sńımač zapnutý po dobu několika hodin v čistém prostřed́ı (např. 10 hod bez
př́ıtomnosti plynu).
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Funkčńı kontrola

Při této kontrole se zjǐst’uje, zda sńımač reaguje na př́ıtomnost hořlavé látky v ovzdu-
š́ı. Tuto kontrolu je potřeba provádět jednou za jeden až tři měśıce. K čidlu přibĺıž́ıme
zkušebńı ampulku s lihovou náplńı a do cca 30 sec se muśı proud zvýšit nad úroveň
10 mA a muśı následovat odezva celého systému. Podrobný postup naleznete na
adrese https://jto.cz/pdflist/kontrola.pdf.

Kontrola kalibračńım plynem

Ke kontrole hĺıdaných úrovńı je nutné zajistit kalibračńı plyn (směs požadovaného
plynu se syntetickým vzduchem) s požadovanou koncentraćı nebo kalibračńı plyn
s požadovanou koncentraćı vytvořit (namı́chat) v uzavřeném prostoru kolem čidla.
Kalibračńı plyn muśı mı́t požadovanou koncentraci namı́chanou v syntetickém vzdu-
chu. Koncentrace kalibračńıho plynu muśı být v rozsahu 20% až 50% LFL (podle
použité látky). Kontrolu kalibračńım plynem je potřeba provádět minimálně jednou
za rok (v náročných prostřed́ıch dvakrát ročně).

Kalibrace detektoru

1. Povoĺıme šrouby a sejmeme v́ıčko krabičky.

2. Zkontrolujeme, zda v čistém vzduchu je proud do sńımače 4 mA. Ke kontrole
proudu je možné nasadit mA-metr na mı́sto zkratovaćı propojky JUMP.

3. Na plynové čidlo nasad́ıme komůrku s požadovanou koncentraćı plynu. Je-li
plyn v tlakové láhvi s redukčńım ventilem, je potřeba zajistit, aby čidlo nebylo
ovlivňováno silným proudem plynu. Je vhodné použ́ıt nástavec, který zajist́ı
rozptýleńı plynné směsi kolem čidla. Vhodný pr̊utok je asi 0,5 l/min. Nástavec
muśı mı́t otvory pro odvod přebytečného plynu.

4. Plyn necháme na čidlo p̊usobit minimálně 60 sec a zkontrolujeme dobu ustáleńı.
Po ustáleńı hodnoty výstupńıho proudu nastav́ıme trimrem Gain takovou hod-
notu proudu, která odpov́ıdá použité koncentraci plynu. Pro danou koncent-
raci plynu c [% LFL] můžeme požadovaný proudu proudovou smyčkou I [mA]
vypoč́ıtat pomoćı vztahu

I [mA] = 0, 32 · c [%LFL] + 4 .

Např. kocentraci 20 % LFL odpov́ıdá proud 10,4 mA.

5. Pro kalibraci je nutné použ́ıt plyn s koncentraćı minimálně 20% LFL.

6. Pokud neńı možné požadované hodnoty nastavit v rozsahu trimr̊u, odešlete
př́ıstroj výrobci na kontrolu.
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Co dělat když. . .

Čidlo bylo vystaveno vysoké koncentraci plynu

Bylo-li čidlo vystaveno vysoké koncentraci plynu po deľśı dobu, proved’te novou
kalibračńı kontrolu.

Došlo k neznámé poruše

Vyskytne-li se porucha, u které neznáte řešeńı, kontaktujte technickou podporu
výrobce.

Př́ıslušenstv́ı sńımače a mechanické rozměry

Detektor je dodáván s ampulkou s testovaćı látkou. GSC4K je nav́ıc dodáván s ko-
vovým upevňovaćım držákem do kterého se detektor zacvakne.

GSC4NGSC4N GSC4KGSC4K
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Držák GSC4KDržák GSC4K

Skladováńı a servis

Sńımače by měly být skladovány po nezbytně potřebnou dobu za výše uvedených
podmı́nek. Nejsou-li detektory vystaveny během skladováńı p̊usobeńı nějakých che-
mikálíı, nedocháźı k jejich poškozeńı. V pr̊uběhu skladováńı však plyne doba periody
pro doporučené pravidelné kalibračńı kontroly. V př́ıpadě skladováńı po dobu deľśı
než 6 měśıc̊u, je doporučeno u detektoru před jeho nasazeńım provést novou kalib-
raci. Rok výroby lze určit z posledńıch 2 č́ıslic výrobńıho č́ısla.

Záručńı a pozáručńı servis nebo technickou pomoc lze zajistit na adrese:
J.T.O. System, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 843 343

Je–li př́ıstroj vyřazen z provozu, je nutné jej zlikvidovat ekologickým zp̊usobem – tj.
předat firmě s oprávněńım k likvidaci elektroodpadu.

J.T.O. System, s.r.o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
https://www.jto.cz
posta@jto.cz

Telefon:
+420 571 843 343
+420 571 843 601
mobil +420 602 546 347
mobil +420 775 646 347
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